
Короткий пос бࠢник з початку роботи

Домашня швейна та вишивальна машина
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Перед використанням машини прочитайте ц  ࠢ нࠢструкц їࠢ з техн кࠢи безпеки.

Небезпека

Важлив  ࠢприм тࠢки

Попередження

Інструкц їࠢ з безпеки

1. Безпека понад усе: Перед першим використанням уважно прочитайте 
розд лࠢ «Інструкц їࠢ з безпеки» в повн йࠢ верс їࠢ нࠢструкц їࠢ з експлуатац їࠢ, щоб 
забезпечити безпечну експлуатац юࠢ.

· Якщо зникне живлення, обов’язково в дࠢ’єднайте штекер пристрою в дࠢ мереж .ࠢ

· Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом.

· Обов’язково в дࠢ’єднуйте пристр йࠢ в дࠢ розетки п сࠢля завершення використання, очищення, виконання будь-яких налаштувань техн чࠢного 

обслуговування, зазначених у цьому пос бࠢнику, або коли пристр йࠢ залишається без нагляду.

· Щоб в дࠢключити машину в дࠢ мереж ,ࠢ спочатку поверн тࠢь головний вимикач у положення "•", щоб вимкнути машину, пот мࠢ в зࠢьм тࠢь 

штепсельну вилку та витягн тࠢь її з розетки. Не тягн тࠢь за шнур живлення.

1. П дࠢ час виконання будь-яких операц йࠢ з регулювання, згаданих у цьому пос бࠢнику, обов’язково в дࠢ’єднайте шнур живлення машини 

в дࠢ розетки.

Не п дࠢключайте до джерела пост йࠢного струму або нࠢвертора. Якщо ви не впевнен  ࠢщодо типу живлення, зверн тࠢься до квал фࠢ кࠢованого 
електрика.

· Якщо п дࠢ час збер гࠢання або використання пристрою ви пом тࠢили будь-як  ࠢв дࠢхилення, так  ࠢяк запах, нагр вࠢання, зм нࠢа кольору або 

деформац яࠢ, негайно припин тࠢь використання пристрою та в дࠢ’єднайте шнур живлення.

3. Не продовжуйте використання, якщо шнур живлення або вилка пошкоджен ,ࠢ якщо машина працює неправильно, якщо вона впала 

або пошкоджена, або якщо на неї пролилася вода. Будь ласка, над шࠢл тࠢь машину до Ricoma/агента для перев рࠢки або для електричного 

чи механ чࠢного регулювання квал фࠢ кࠢованим персоналом.

2. Вимоги до електромереж :ࠢ

Щоб зменшити ризик оп кࠢ вࠢ, пожеж ,ࠢ ураження електричним струмом або травм.

· Обов’язково п дࠢ’єднуйте вилку живлення безпосередньо до розетки. Не використовуйте подовжувач для п дࠢключення блока 

живлення. Не використовуйте подовжувач для п дࠢключення живлення.

· П дࠢ час п дࠢ йࠢмання машини будьте обережн ,ࠢ не проявляйте необережност  ࠢта не роб тࠢь необережних рух вࠢ, нࠢакше це може призвести 

до травмування.

· Цей пристр йࠢ сл дࠢ п дࠢключати до джерела зм нࠢного струму в межах д аࠢпазону, зазначеного на заводськ йࠢ табличц .ࠢ

· Цей пристр йࠢ призначений для використання лише в країн  ࠢпридбання.

· П дࠢ час транспортування цього пристрою обов’язково тримайте його за ручку. П дࠢняття з нࠢшого м сࠢця може призвести до 

пошкодження пристрою або його пад нࠢня, що може призвести до травмування.
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Попередження

· Не використовуйте пошкоджену або неправильну голкову пластину, оск лࠢьки це може призвести до поломки голки.

· Не використовуйте машину поблизу джерел тепла, таких як плити чи праски; нࠢакше машина, шнур живлення або зшитий одяг можуть займатися, 

що призведе до пожеж  ࠢабо ураження електричним струмом.

· Не збер гࠢайте жодних предмет вࠢ на ножному контролер .ࠢ

4. Обов’язково тримайте робоче м сࠢце в чистот .ࠢ

· Не блокуйте вентиляц йࠢн  ࠢотвори п дࠢ час роботи машини. Переконайтеся, що у вентиляц йࠢних отворах машини та на педальному керуванн  ࠢнемає 

накопичення ворсу, пилу чи ганч рࠢок.

· Не допускайте потрапляння сторонн хࠢ предмет вࠢ у отвори машини та не вставляйте сторонн  ࠢпредмети в будь-як  ࠢотвори.

7. Запоб жࠢн  ࠢзаходи для продовження терм нࠢу служби машини:

· П дࠢ час збер гࠢання пристрою уникайте прямих сонячних промен вࠢ або м сࠢць з високою волог сࠢтю. Не використовуйте та не збер гࠢайте 

пристр йࠢ поблизу об гࠢр вࠢач вࠢ, прасок, галогенних ламп або нࠢших предмет вࠢ, що нагр вࠢаються до високої температури.

· Обов’язково наглядайте за д тࠢьми п дࠢ час використання ц єࠢї машини або коли д тࠢи знаходяться поблизу п дࠢ час використання ц єࠢї машини.

· П дࠢ час зам нࠢи або встановлення будь-якого компонента, притискної лапки, голки чи нࠢших деталей завжди звертайтеся до цього пос бࠢника, 

щоб забезпечити правильне встановлення.

· Не торкайтеся пальцями жодних рухомих частин. Будьте особливо обережн  ࠢнавколо голки.

· П дࠢ час будь-яких налаштувань положення голки перемкн тࠢь вишивальну машину в положення символу "•", щоб вимкнути її.

· Не тягн тࠢь тканину п дࠢ час шиття та ретельно дотримуйтесь нࠢструкц йࠢ п дࠢ час шиття в дࠢ руки, щоб уникнути перекосу або поломки голки.

6. Не використовуйте цю машину як гࠢрашку:

· П дࠢ час чищення корпусу пральної машини використовуйте лише м’яке мило або мийний зас бࠢ. Бензол, розчинники та пральний порошок 

можуть пошкодити пральну машину, тому не використовуйте їх.

· Не використовувати на в дࠢкритому пов тࠢр .ࠢ

8. Запоб жࠢн  ࠢзаходи щодо ремонту або регулювання:

· Якщо лампа пошкоджена, її має зам нࠢити представник Ricoma.

· Не дозволяйте д тࠢям наближатися до пластикового пакувального пакета, що постачається з ц єࠢю машиною, та утил зࠢуйте його недбало. Н кࠢоли 

не дозволяйте д тࠢям гратися з пластиковими пакетами, оск лࠢьки сࠢнує ризик задухи.

· Не використовуйте машину там, де використовуються аерозольн  ࠢспреї або збер гࠢається кисень.

· Не використовуйте подовжувач для п дࠢключення блока живлення та обов’язково вставляйте вилку живлення безпосередньо в розетку.

5. П дࠢ час шиття сл дࠢ звернути особливу увагу:

· Обов’язково звертайте увагу на голку. Не використовуйте з гࠢнут  ࠢабо пошкоджен  ࠢголки.

· Якщо машина виходить з ладу або потребує регулювання, спочатку зверн тࠢься до таблиц  ࠢусунення несправностей в к нࠢц  ࠢ нࠢструкц їࠢ з 

експлуатац їࠢ, щоб перев рࠢити та налаштувати її. Якщо ви не можете вир шࠢити проблему самост йࠢно, зверн тࠢься до торгового агента або 

центру техн чࠢного обслуговування, де ви придбали машину.

· Не ставте машину на нер вࠢн  ࠢповерхн ,ࠢ наприклад, на нест йࠢкий або нахилений ст лࠢ, нࠢакше машина може впасти та спричинити травми.
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Важлива нࠢформац яࠢ

Детальна дов дࠢка: Щоб отримати вс  ࠢдетальн  ࠢ нࠢструкц їࠢ з 
експлуатац їࠢ, усунення несправностей та розширен  ࠢфункц їࠢ, зверн тࠢься до повного 
пос бࠢника з експлуатац їࠢ та пос бࠢника з дизайну вишивки.

Прилад можуть використовувати д тࠢи старше 8 рок вࠢ та особи з нࠢвал дࠢн сࠢтю, зниженими сенсорними можливостями 

або розумовою в дࠢстал сࠢтю, або з недостатн мࠢ досв дࠢом та знаннями, якщо вони перебувають п дࠢ наглядом або пройшли 

нࠢструктаж з безпечного використання обладнання та розум юࠢть пов'язан  ࠢз цим небезпеки. Д тࠢям заборонено гратися з 

приладом. Без нагляду д тࠢи не повинн  ࠢвиконувати чищення та техн чࠢне обслуговування.

Зм сࠢт цього пос бࠢника та техн чࠢн  ࠢхарактеристики цього продукту можуть бути зм нࠢен  ࠢбез попереднього пов дࠢомлення.

Використовуйте цю машину лише для ц лࠢей, зазначених у цьому пос бࠢнику.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендован  ࠢвиробником у цьому пос бࠢнику.

Якщо наявна розетка не в дࠢпов дࠢає вилц  ࠢшнура живлення, що постачається з цим приладом, зверн тࠢься до компан їࠢ Ricoma/

агента, щоб отримати в дࠢпов дࠢний шнур.

Маленьких д тࠢей сл дࠢ належним чином контролювати та не дозволяти їм гратися з приладом.

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи д тࠢей) з нࠢвал дࠢн сࠢтю, обмеженими сенсорними або 

нࠢтелектуальними зд бࠢностями, а також особами з недостатн мࠢ досв дࠢом та знаннями, окр мࠢ випадк вࠢ, коли вони 

перебувають п дࠢ наглядом або отримали нࠢструкц їࠢ щодо використання приладу в дࠢ особи, в дࠢпов дࠢальної за їхню безпеку.
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Розд лࠢ 1. Аксесуари. Вступ

Нога [R]Фут [G]

Наб рࠢ вишивальних 

рамок (середн йࠢ-великий): 

18 x 13 см / 7,1 x 5,1 дюйма

75/11 (5 голок) 90/14 (5 

голок)

Шпульний ковпачок (запасна 

частина, попередньо встановлений)

Тар лࠢка

Притиск для монограм

Вишивальний прес

Стандартний внутр шࠢн йࠢ

Нога [A]

Шпульки (5 всього, 1 

попередньо 

встановлена в машин )ࠢ

Плоскоголовий

Наб рࠢ для вишивання 

(середн йࠢ): 10 x 10 

см / 3,9 x 3,9 дюйма

Наб рࠢ вишивальних рамок для ножного контролера 

(великий): 26 x 

16 см / 10,2 x 6,3 дюйма

Притискна машина для п дࠢшивання

Фут [N]

Викрутка

Розпарювач шв вࠢ

Лапка для зигзагопод бࠢної строчки

Щ тࠢка для чищення

Ножицࠢ

Наб рࠢ голок:

Притискна машина для потайних ст бࠢк вࠢ

Лапка для ґудзик вࠢ

[М] Фут [U]

Сумка для аксесуар вࠢ для голок з одним отвором

Кришка котушки (велика) Кришка котушки

Подв йࠢн  ࠢголки

(Середн йࠢ)

[ J] (Попередньо встановлено) [Я]

Лапка для блискавки

Викрутка

Наб рࠢ вишивальних 

рамок (малий): 

6 x 2 см / 2,4 x 0,8 дюйма

Притискна машина для петель

Кришка котушки (мала) П дࠢйомник притискної лапки
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11,5 мм / 0,45 дюйма

Будь ласка, використовуйте шпульку, що постачається в комплект ,ࠢ або шпульки такого ж типу.

Розд лࠢ 2. Намотування та встановлення шпульки
Основна порада: використовуйте ориг нࠢальн  ࠢшпульки т єࠢї ж марки або модел ,ࠢ щоб уникнути 
перестрибування або обриву нитки.
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31 2

В дࠢео нࠢструкц яࠢ
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Основна порада: перед тим, як вставляти нитку, переконайтеся, що голка знаходиться в найвищому 

положенн .ࠢ Вставте нитку в голку, дотримуючись кольорових напрямних машинки,

посл дࠢовн сࠢть.

Розд лࠢ 3. Заправка верхньої нитки
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В дࠢео нࠢструкц яࠢ
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В дࠢео нࠢструкц яࠢ

Розд лࠢ 4. Виб рࠢ та пошиття ст бࠢк вࠢ
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Коригування

НапругаДовжина Зсув

П дࠢшивання армування

Шви
Голка
Позиц яࠢ

Розд лࠢ 5. Огляд нࠢтерфейсу шиття

10

7 Швидк сࠢть шиття

2

1

3. Встановлення ширини ст бࠢка Встановити л вࠢий/правий 5 Встановити верхню нитку 64 набори ст бࠢк вࠢ

Режим обслуговування 9

11 Р зࠢьбор зࠢ 12

07

П дࠢйомник притискної лапки 13

Налаштування шиття 8
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8

Розд лࠢ 6. П дࠢготовка до вишивання

В дࠢео нࠢструкц яࠢ

Основна порада: Перед вишиванням потр бࠢно зм нࠢити притискну лапку для вишивання, 

вибрати в дࠢпов дࠢний стаб лࠢ зࠢатор  ࠢр вࠢно закр пࠢити тканину у п'яльцях.
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Розд лࠢ 7. Виб рࠢ в зࠢерунк вࠢ вишивки
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